 Consiruya modelos de aviones de notable performance 


Se instruirá sobre aeronáulica y ocupará sus 
momentos libres en un sano entretenimiento. 


MODELO DEWOITINE D. 33: De 70 ctms, de envergadura. obtuvo el record mundial de velocidad a razón de 709 kiló- 
Reproducción en escala del famoso avión francés que en el año metros por hora. Despega del agua por sí solo. El equipo 
1935 batió todos los records de velocidad. Decola en menos de para construirlo. de 52 et de envergadura y ERICO co- 
dos metros. Equipo con luces de reglamento, insignias argenti- lores rojo y plateado, co EOS Ae E SOS O: 
nas y 40 gramos de pintura de hermosos colores a elección, $ 6.50 


El mismo modelo, en 1,05 mts. de envergadura ,. .. .. $ 9.50 


PARASOL PAMPERO. — 40 ctms. AVION MOSQUITO.— Todas las “SILVER BIRD'". — 43 ctms. de enverga- 
envergadura; fuselaje, timones, rue- piezas de balsa ya recortadas, in- dura. D 2 metros y vuela más de 
das y hélice hechas. Vuela más de cluso hélice de fibra y ruedas. Vue- 100. El oleto con hermosos colores 

la más de 40 metros. (Ideal para y luces o $ 4.90 


60 metros. (Para principiantes. 


El equipo $ 2.90 e principiantes). El equipo $ 1.90 so mio) 


Representantes: 


En Lanús (F.C.S),: 
Enrique Wackerzapp. 
París 22 
En Rosario: 
Ernesto G. Handl, 
Córdoba 2725 
En Gualeguay (E.R.): 
Ernesto Hartkopf, h. 
Belgrano 443 
En Montevideo: 
Scarabino y Garrone, 
25 de Agosto 631 


NORTH AMERICAN ATTACK: De 70 ctms. NORTHROP 4-17. — Monoplano de guerra del ejército norte- 
de envergadura, Avión de e de EE. UU. americano. De 66 ctms. de envergadura, Vuela más de cien 
con los colores del ejército. Despega en pocos OS 2 E 
SS z spega en menos de dos. El equipo con plano de ins- 
ros. El ipo completo, con luces, 7.90 ó 
PE E E ¿ trucción, luces y colores del ejército de EE, UU. $ 6.90 
Í 
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La Pédgina asl 


Con el próximo número, ajus- 
taremos el vigésimo cuarto jalón 
en el camino temporal de HOB- 
BY. Será la edición N* 24, que 
completará dos años de existen- 
cia de esta Revista. Tal aconte- 
cimiento dará oportumidad para 
presentar a mis amugos algunas 
meditaciones de  circunstamcius. 
Mas, como para ello aun nos se- 
para un mes, y el propóstto exis- 
te con firmeza de cumplimiento 
irrevocable, solicito de la genti- 
leza: de mis lectores su Juicio SO- 
bre nuestra obra. La opinión de 
ustedes, altamente provechosa, por 
muchos conceptos, constituirá pu- 
rai má la base firme de mi próxt- 


ma charla. Me honra sobremane-. 


ra la vinculación ideal que NOS 
une; y no se imaginan con qlé 
placer dedico prolongadas horas 
del día para enterarme. de las su- 
gestiones que me llegan de todas 
partes a través de una nutrida 
correspondencia. 
—-0— 


Hay en esta afición a dedicar- 
se a cosas diferentes a lo que es 
nuestra cotidiana ocupación 0 
ejercicio de profesiones un pla- 
cer saludable que nos compensa 
de la monotonía a veces rutinaria 
de muestro trabajo “standard” 
A mí no me llama la atención, por 
ejemplo, (no mencionaré nom- 
bres) que un médico eminente, 
eloria de nuestra ciencia, me en- 
víe la fotografía de una artística 


“nienciu de 


repisa confeccionada de acuerdo 
a las instrucciones que HOBBY 
publicó tiempo atrás. Y, también, 
quer , magistrado ¡n- 
teguérrimo, obtiene muy halagúe- 
ños resultados con la: incubadora 
que proyectó mi colaborador se- 
ñor Fenueci. No continúo, porque 
ustedes saben todas estas cosas y 
han experimentado el sedante de- 
leite de mostrar aleún objeto pro- 
ducto de su arte ode su indus- 
tria. , , 
—0— ' 
Me he apartado un poco de la 
entestión al hablarles de estas 
““manías?? muy cuerdas y muy 
útiles. El próximo número Ccon- 
tendrá un material. muu digno del 
segundo amiversario. Además, da- 
ré un plano suelto, a tamaño Na- 
tural, de una carabela para udo?r- 
nO. Ese número, también, conten- 
drá el índice correspondiente al 
tomo segundo. Sugiero la conve- 
que con tiempo se 
hagan reservar .un ejemplar de 
nuestra próxima edición. 
DIBUJO MECANICO: Satis- 
fago reiterados pedidos de nume- 
rosos lectores que deseaban la pu- 
blicación de instrucciones para 
practicar dibujo. Es ésta una 
materia interesantísima que a la 
importancia que tiene en sí, úne- 
se su utilidad indiscutible para 
pequeñas y grandes construccio- 
nes e infinidad de trabajos ma- 
nuales. Es importante *que el 


Dir e CN 


aprendizaje se Trealice siemendo 
todas las lecciones que se publi- 
quen, a fin de que, a su término, 
se losre una verdadera aptitud. 


—-0— 


Presento una nueva sección: 
a En' forma 
ente nos ocuparemos de es- 
ión que cuenta con tamtos 
entusiastas cultores. Se ha traza- 
do un plan lógico para su des- 
arrollo, a fin de que él pueda ser 
seguido, también, por chicos Y 
grandes que desconozcan los pre- 
liminares pasos de la muvegación 
aérea. 


Yachtimo Miniatura resurge. 
Sobre este instruetivo entreteni- 
miento, volvemos a ocuparnos pa- 
ra satisfacción de los émulos de 
Simbad. Y volverán al ambiente 
familiar los viejos recuerdos del 
abuelo, que... no sé donde. en tal 
año, construyó aquella pequeña 
embarcación que hoy se conserva 
en la vitrina y que los nietos mi- 
ran admirados como si tuviese re- 
lación con aleún cuento de pira- 
tas que les contaron, en tanto el 
sueño, poco a poco, dibujaba una 
sonrisa de ángel en sus semblan- 
Mesas ; 

——_ — 


Buenos, amigos, hasta el Mes 


próximo, los saluda 


EL DIRECTOR. 


HOBBY cumplirá DOS años 


Con el próximo No. 24, HOBBY 
cumplirá sus dos primeros años de 
publicación, y con tan fausto motivo y 
en el deseo de retribuiz el constante 
favor de los buenos amigos lectores, he= 
mos resuelto presentar un valioso con- 
junto de interesantes trabajos. 

También daremos un, plano suelto, 
en tamaño natural, de una hermosa 


carabela decorativa. 


HAGA RESERVAR, DESDE AHORA, 
SU EJEMPLAR. 
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Las recetas siguientes compren- 
den el empleo de verdadera cera 
de abeja y no de uno de sus su- 
cedáneos baratos vendidos bajo el 
nombre: de cera para encáustico, 
los cuales son generalmente mez- 
elas conteniendo parafina, resina, 
ete. Su olor a cera es dado con 
perfume que utilizan los indus- 
triales para mejorar la aparien- 
cia engañosa de su mixtura. 

La cera de abeja es amarilla 
oscura en su estado natural; pero 
es posible blanquearla y existen 
ceras de abeja muy blancas y per- 
fectamente puras. Desconfíese de 
la de los cirios. por ejemplo; ge- 
neralmente es formada por adi- 
ción de parafina o estearina. 

En cuanto a las ceras vegetales, 
de las cuales la más conocida es 
la carnauba (producto de la pal- 
mera carandai, del Brasil), pue- 
den a veces substituir a la cera 
de abeja, particularmente en los 
encáusticos y ceras para calzado, 
pues en ocasiones hasta mejoran 
el producto obtenido. 


PARA LA CONSERVACION 
DEL CALZADO.— 


Una pasta excelente para ablan- 
dar cuero amarillo o marrón se 
compone de: cera amarilla, 40 
eramos; vaselina, 40; aceite de 
ricino, 10; esencia de trementina, 
20.Por otra parte: aceite de lino, 
10 gramos; amarillo graso, 5. Di- 
solver la cera amarilla en la esen- 
cia de trementina, agregar ense- 
“guida el aceite de ricino y la va- 
selina. Por otra parte, diluir el 
amarillo en el aceite de lino. Lue- 
go mezclar las dos misturas, ba- 
tiendo. 


Algunos usos prácticos 
de la cera de Abeja 


PASTA PARA CALZADO.— 


Una buena cera se prepara con: 
cera amarilla, 75 gramos; esencia 
de trementina, 50; ocre, 25. Li- 
cuar al baño maría, y removien- 
do, agregar la esencia de tremen- 
tina, después el ocre. Este en- 
cáustico no dará mucho brillo, pe- 
ron conserva muy bien la blan- 
dura del cuero. Para zapatos ne- 
eros, en vez del amarillo de ocre 
se incorporará negro de marfil. 
MASILLA PARA REJAS 

E INTERSTICIOS DE 

ENTABLADO.— 

En la composición siguiente el 
blanco se añade a las otras subs- 
tancias fundidas: cera amarilla 
35 gramos; resina en polvo, 20; 
cebo, 5; blanco de greda en polvo, 
40. Una vez preparada, verter la 
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Dibujo para C alado 1 
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El cuaderno formato 0,38 x 0,35 contiene los siguientes 
planos en ferrogalato: 
— BIZCOCHERA. 
— FAROL CHINO. 
— ESPEJO PARA TOILETTE. 
— PORTA RETRATO. 
VELADOR. 
— CRUZ. 
— REPISA ARTISTICA. 
— BANDEJA. / 
— ARAÑA DE LUCES. 
PLATO VENECIANO. 
Todos los dibujos son al Tamaño Natural. 
Precio de cada cuaderno, $ 2.20 


Pedidos a HOBBY, sección Ventas 
ALSINA 758 


mistura en los intersticios y dejar 
secar algunas horas. Raspar el 
excedente con un cuchillo o espá- 
tula, y luego con un pedazo de 
vidrio roto en forma de media lu- 
na. Se puede armonizar el tinte 
econ el color del piso o mueble al 
que se aplique, reemplazando to- 
do o parte del blaneo por ocre u 
otro tinte adecuado. 


(flete gratis) 
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FORMULAS Y RECETAS 


por el Técnico Químico Industrial AMÉRICO CHIESA 


MARMOL ARTIFICIAL 


Se puede hacer uma buena imitación del már- 
mol de la siguiente Manera: 

Se disuelven 1000 partes de alumbre en un po- 
co de agua, al calor. Cuando empieza a hervir, se 
le agregan 50 partes de sulfato de bario mezela- 
do con el pigmento de- 
seado para darle color 
y 100 e.ec. de agua. 

Se sigue hirviendo 


ela pierda más o me- 
nos el 3 olo de su pe- 
so y sin dejar de agi- 
tar, se hace enfriar 
hasta que quede se- 
mi-líquida. Por fin, se vierte en el molde eu- 
bierto con varias capas de colodión (celuloide 
disuelto en acetona) hasta solidificación. 

Se saca y se deja varios días para que termine 
el endurecimiento. Se pule. 


CORCHO RECONSTITUIDO 


Se utilizan los sobrantes y recortes de corcho 
para hacer lo que se lloma ““corcholina”? o eor- 
cho reconstituído. 

Para ello se reduce a polvo los sobrantes de 

corcho y se mezcla 


con un poco de ceolo-. 


dión. 

Se moldea a presión 
y se dejan secar, lo 
que ocurre al poco 
tiempo. 

A pesar de que el 
aelutinante es una 
materia muy -infla- 
mable, en el conjun- 
to apenas presenta un 
punto de inflamación 
un poco más elevado que el corcho común, 

Este es un renelón, que bien llevado, puede dar 
grandes beneficios a la persona que se decida a 
emprenderlo. 


PREPARACION DE TELA PARA 
PINTAR CUADROS 


Se clava en un bastidor de madera y bien ti- 
rante, una tela común. 
Se le da una mano de cola liviana a la que le 


todo hasta que lo mez- 


habremos mezclado previamente sulfato de zine. 

Cuando se ha secado bien, se le espolvorea con 
un poco de sulfato de zine o de litargirio y ae- 
to seguido he le da una mana con una brocha 
suave, de aceite de linaza crudo. Esta mano de- 
be ser muy liviana. 

Mientras dejamos 
que se seque esta ca- 
pa de aceite, prepa- 
raremos la siguiente 


pintura: o 
Albayalde . 100 ers. 
Yeso AU 
Sulfato de 

A 


Tierra sombra 10 

Luego mezclamos 
dichos insredientes 
con aceite de linaza 
erudo y cocido, en partes iguales, de modo que 
tenga una consistencia igual al de la pintura 
al aceite común. 


Cuando ya está casi seco el aceite que le 


aplicamos a la tela, le damos una mano de es- 
ta pintura y emparejamos con una regla, de 
modo que presente una superficie lisa, seme- 
jante a la cartulina. Se deja secar muy bien 
antes de usarla. 


COLOREADO DEL COBRE 


Se pueden dar once colores distintos, e in- 
finidad de tonos, al cobre, con la siguiente 
composición y con sólo variar el tiempo de 
contacto : 


Acetato de plomo 20 gramos 
Hiposulfito de sodio 40 >” 
1 litro 


Se calienta la solu- 
ción anterior” hasta 
ebullición y se le su- 
merge el objeto de 
cobre a colorear. 

Empieza por tomar 
un color gris, pasan- 
do luego y sucesiva- 
mente, al violeta, ma- 
rrón, rojo, ete., has- 
ta llegar al azul, que es el último. 

Como se ve, además de ser sus componentes 
baratos y fáciles de obtener, los resultados son 
inmejorables, 
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QUIMICA ANALITICA 


POR 


AMERICO CHIESA 


Como hemos iniciado una serie 
de pequeños análisis, y a fin de 
no hacer los artículos demasiado 
extensos con explicación en cada 
caso, de las operaciones, como ser 
filtración, precipitación, ete., voy 
a describir en este artículo las 
operaciones más importantes, a 
fin de que se vayan empapando 
* del asunto. 


FILTRACIÓN. 


Como su nombre lo indica, la 
filtración es el acto de pasar un 
líquido a través de un cuerpo po- 
roso, un vaso de barro, un lienzo 
o más comúnmente un papel es- 
pecial llamado de filtro, con el 
objeto de privar al líquido de to- 
da materia sólida puesta en sus- 
pensión. 


En el laboratorio se usa casi 
exclusivamente, y salvo casos es- 
peciales, el papel de filtro. 


e 


TRÍPODE cor TELA de AMIANTO 


El papel, que viene ya cortado 
en trozos redondos y del tamaño 
deseado y de acuerdo al embudo, 
se dobla primero en dos y luego 
otra vez en dos, pero en sentido 
transversal al primer doblez, ob- 
teniéndose un triángulo, que for- 
man, dos de sus lados, un ángu- 
lo de 90%. (Los embudos para 
químicos forman un ángulo de esa 
eraduación). 

Se abre el papel de modo que 
queden tres pliegues de un lado 
y uno del otro, y se introduce en 
el embudo. Se moja con un poco 
de agua para que se adhiera a 


. las paredes y ya está listo para 


la filtración. El papel de filtro 
debe quedar, por debajo del bor- 
de del embudo, por lo menos me- 
dio centímetro. 


Tampoco se debe echar el lí- 
quido a filtrar sobre el centro del 
filtro, porque puede llesar a rom- 
perse, sino por medio de una va- 


FORA dde FILTRAR 


Coro se dobla 

ya a al 
eribat ao 

el, OS, de 


da 


AA 


l ES 
E 


APARATO LARA PRODUCCIÓN 
DEL ACIDO SULEMIDRICO. 


rillita agitadora, sobre uma de las 
paredes del mismo. 


CALENTAMIENTO DE BALO- 
NES Y OTROS APARATOS. 


Cuando debemos calentar un 
líquido en un balón o un cuerpo 
cualquiera para un ataque con 
ácido, en una cápsula, nunca se 
debe exponer directamente a la 
llama, simo inteponen entre és. 
ta y el balón o cápsula, una tela 
metálica con amianto. 


Hay veces en que solamente de- 
bemos calentar suavemente un 
frasco cualquiera ya sea un vaso 
de precipitación o un erlenmeyer 
(casos en que un poco de tempe- 
ratura favorece una precipita- 
ción). Entonces, tomando el fras- 
co por el cuello, lo *““paseamos por 
la llama”” a fin de que el calor 
se reparta igual por toda su su- 
perficie y no se rompa. 


HOBBY 


Las rajaduras y roturas de los 
objetos de vidrio, expuestos al ca- 
lor, se debe a que, siendo el vidrio 
mal conductor del calor, sólo se 
calientan en la parte que se apl- 
ea la llama. Esta pequeña super- 
ficie se dilata, pero no lo demás 
del frasco, provocándose la rotu- 
ra. Notemos que todo aparato 
usado en química, y que debe ser- 
vir para calentar en él aleo, se 
fabrica de vidrio delgado, por la 
razón antes expuesta. 


PRECIPITACIÓN. 


Esta es una de las partes más 
importantes, y a la cual deben 
prestar mucha atención. 

Decir “precipitación”? es muy 
vago, debiéndome referir a un 
precipitante determinado. Como 
necesitaremos ácido  sulfhídrico 
que es un precipitante de ciertos 
metales, y lo debemos preparar 
nosotros mismos, en el laboratorio 
y en el momento de usar, voy a 
detenerme-én él. 

El ácido sulfhídrico es un Yas, 
de olor desagradable (como a hue- 
vos podridos), irritante y aspi- 
rado en gran cantidad, venenoso. 

Se prepara atacando simple- 
mente un sulfuro, con un ácido. 

Para preparar el sulfuro de 
hierro, mezelaremos partes 19ua- 
lés en peso, de limaduras de hie- 
rro y azufre en polvo. Ponemos 
esta mezcla en una pequeña va- 
sija de metal y calentamos hasta 
su fusión, cuidando no se encien- 
da el vas desprendido (anhídrido 
sulfuroso) y de no aspirar dichos 
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vapores por ser tóxicos. 

Se deja enfriar la masa y te- 
nemos un sulfuro de hierro apto 
para nuestros propósitos. 

Para producir el ácido sulfhí- 
drico con este sulfuro, procedere- 
mos a cortarlo en trozos pequeños 
y colocarlo en un frasco erlenme- 
yer. 

Luego doblaremos un tubo de vi- 
drio en forma de U, una de cuyas 
ramas sea más larga que la otra. 
La rama corta la hacemos pasar 
a través de un corcho, que encaje 
perfectamente en el erlenmayer, y 
la rama más larga la hacemos ter- 
minada en punta. 

Cuando tenemos todo listo, po- 
nemos el sulfuro en dicho erlen- 
mayer, le agregamos un, poco de 
agua y otro poco. de ácido sulfú- 
rico. Inmediatamente colocamos 
el tapón con el tubo de despren- 
dimiento y casi en el acto senti- 
remos el olor desagradable antes 
aludido, con lo que nos demuestra 
que ya está funcionando. 

La rama del tubo de despren- 
dimiento terminada en punta, la 
introducimos en el líquido al cual 
debemos hacerle pasar la corrien- 
te de ácido sulfhídrico, de modo 
que desde su extremo hasta el 
fondo del vaso quede aproximada- 
mente 1 centímetro de distancia. 


Para experimentar con esta pre- 
cipitación y la consiguiente fil- 
tración, realizaremos el siguiente 
experimento: 

Conseguiremos en cualquier fe- 
rretería un ceristalizato de sulfa- 
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La elección de la pintura no debe dejarse nunca librada «al azar, por el contrario, debe merecer 
especial atención, porque de ella depende el perfecto acabado de un trabajo. Por eso Vd. debe 
exigir en las buenas ferreterías y pinturerias, las 


PINTURAS 
PREPARADAS 


qn 


Fabricantes: E. MASCIORINI « Cra. 
REVADAVIA 2ZRAES=49 
UV. E. £f, CUYO 9014 =» 15 = £6 


en 32 hermosos y brillantes colores 
.... y no olvide que “BOSTON” es argentina, y que es la mejor pintura. 
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to de cobre, el que lo disolveremos 
en un poco de agua. 

Se coloca un poco en un tubo 
de ensayo, la añadimos unas dos 
o tres gotas de ácido clorhídrico 
(muriático) y calentamos el lí- 
quido de modo que esté tibio. 

Acto continuo le haremos pasar 
la corriente de gas sulfhídrico. 
Veremos que poco a poco el lí- 
quido se obscurece, tomando un 
traneo color negro. 

Dejamos pasar la corriente unos 
10 minutos y ya podemos consi- 
derar que ha precipitado todo el 
cobre, en forma de sulfuro de eo- 
bre. 

Filtramos en la forma indicada 
y recogeremos sobre el filtro el 
sulfuro de cobre precipitado. 

Se lava, echándole al precipi- 
tado unos chorritos de agua, de-. 
Jjando escurrir perfectamente uno 
antes de echar el otro. 

A fin de no desperdiciar el áci- 
do sulfhídrico que continúa des- 
prendiéndose, una vez precipita- 
do el cobre, lavamos esta rama y 
la introduciremos en otro tubo de 
ensayo que contenga amoníaco. 
Se producirá entonces un sulfuro 
de amonio que necesitaremos «pas - 
ra nuestros futuros experimentos. 


En el próximo número de 
“HOBBY”” continuaré con la 
práctica de análisis, empleando 
ya este precipitante no en forma 
experimental, sino para determi- 
nar un metal. 
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PECES Y ACUARIOS 


Este pequeño pez que también 
habita en nuestras aguas, carece 
de los lindos colores que pudie- 
ran ser motivo para su instala- 
ción en acuarios, pero aunque no 
sea más que por contraste, me- 
rece estarlo. > 

Pariente cercano del gran Man- 
guruyu (Pseudopimelodus zunga- 
ro - Humb) y tan cercano que 
presentan las mismas caracterís- 
ticas de sus aletas dorsales. 


Aquí se le llama vulgarmente 
manguruyú, pero los acuaristas 
alemanes le llaman arlequín. 

Es de un color marrón oscuro 
surcado por manchas claras en 
forma perpendicular. Estas man- 
chas se repiten en sus aletas, pe- 
ro en forma horizontal menos en 
la caudal. Tiene, como todos los 
silúnidos, la piel desnuda, es decir 
libre de escamas, y una aleta 
adiposa. 

Estos peces se pescan más- bien 
de noche, pues de día lo pasan 
“escondidos en el barro para li- 
brarse de sus enemigos mayores, 
exactamente lo que hace su pa- 
riente el manguruyú grande. 

En cuanto a su cría nada se ha 
escrito, de manera que cualquier 
investigación o dato será intere- 
sante, no sólo para los aficiona- 
nos, sino también para los hom- 
bres de ciencia. 


Come todo aquello que llega a 
su alcance y es bastante poco exl- 
gente en cuanto a selección . 


CARACOLES ROJOS 


De un bonito efecto decorati- 
vo, no por eso dejan de ser una 
plaga en los acuarios, pues se 
reproducen .enormemente, sobre 
todo si tienen calefacción. 

Se les alimenta con hojas de 


“PECES Y ACUARIOS” 


Adquiera este interesante 
folleto, del que es autor 
el Señor Juan Martin de 
Yaniz, y obtendrá una 


completa información 
sobre el tema 
O 
Precio $ 1.50 


Pidalo a esta administración 
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HOBBY 


por JUAN MARTIN DE YANIZ 


Pseudopimelodus 
PARAHYBAE (Steind) 


Patria: Sud América 


D, 1/6 - A. 12 »- 14 


Temperatura 12 á 28". 


A 


lechuga, para evitar que devoren 
las plantas del acuario. El ali- 
mento no debe repetirse hasta 
que no haya desaparecido el tro- 
zo anteriormente puesto. 

Si el acuario es pequeño, con- 
viene sacar al aire la lechuga 
antes de dársela, pues con esto se 
evita en parte el peligro, pues se 
corrompe fácilmente y descompo- 
ne el agua, con grave peligro de 
sus habitantes, que morirán si no 
se tiene la precaución de cam- 
biársela. 

Las plantas que están en con- 
tacto con ellos no se llevarán a 
otros acuarios en los que no se 
desee tenerlos, pues depositan sus 
huevos no sólo en ellas, sino en 
cualquier objeto sumergido y en 
las paredes del acuario. 

Los huevos los ponen bajo una 
pequeña capa gelatinosa y los 
adhieren a lo primero que en- 
cuentran. 

Con la ayuda de una lente de 
aumento se podrá observar los 
movimientos que efectúan los pe- 
queños en sus celdilas de la cáp- 
sula que los contiene. 

Cuando nacen son casi trans- 
parentes e incoloros, del tamaño 
de un pequeño punto que se des= 
plaza sobre las plantas o vidrios, 
y sólo se puede constatar su pre- 
sencia con ayuda de la lupa de 
aumento. 


HOBBY 


Esta mesita para pupitre, ple- 
gadiza y de inclinación reglable 
a voluntad, es de concepción ori- 
ginal y en extremo útil para en- 
fermos o bien para aquellas per- 
sonas que desayunen o lean en la 
cama. 

Consta, en primer término, de 
un tablero ensamblado o, de pre- 
ferencia, de una chapa de madera 
terciada de 12 mm. de espesor y 
571x359 cm. Ese tablero será pro- 
visto, de un lado, de un borde de 
aluminio y se lo montará, del 
mismo lado, a un marco de hierro 
angular, de 16 mm.» de las mis- 
mas dimensiones del tablero. El 
montaje se hará mediante bisa- 
gras. Las esquinas del marco se- 
rán soldadas o bien, si se prefie- 
re, sujetas con escuadras rema- 
Chadas contra el marco. 

La patas, que serán levemente 
abiertas hacia afuera, como las de 


los caballetes, para dar mayor es- - 


tabilidad a la mesa, se harán con 
fleje de hierro, de 14 mm. de an- 
cho por 5 mm. de espesor, dobla- 
do en U, según indican los dise- 
ños. Esas patas, para ser plegla- 
dizas, serán articuladas con rema- 
ches contra soportes de chapa de 
hierro, remachados a su vez con- 
tra la armazón. Como lo muestra 
el detalle, las extremidades de las 
patas irán montadas al interior 
del marco de hierro angular, de 
suerte que el borde de éste impi- 
da se abran a un ángulo mayor 
que el deseado. 


Para poder mantener el table- 


ro a la inclinación deseada se em- 
plearán secciones de hierro plano 


MESA y PUPITRE ' 


is 


 _—para ENFERMOS 


con mueseas o dientes que se pue- 
den practicar con lima, cuyos 


dientes se asentarán contra pe- 
queños soportes de chapa de hie- 
rro remachados a la mitad del in- 
Las secciones 


terior del marco. 


7 IDRRA 


VI 


SY SN 


¡MANDE 


INGENIERIA 
MECANICA 


DIESEL 


EN SU MANO ESTA el que pueda 
usted ocupar los magnificos puestos que se 
ofrecen al Experto en FUERZA MOTRIZ 
en sus aplicaciones modernas a la Transpos 
tación. Agricultura. Aviación, Minería, 
Obras Públicas, Marina. etc. 


y lucrativa. 


NATIONAL SCHOOLS (de California, E.U.A.) 


Oficina Sucursal: Edificio Banco de Boston. 
BUENOS AIRES, REP. ARG. 
Sírvanse enviarme su LIBRO ilustrado GRATIS. 


con datos para ganar dinero en la Ingeniería de 
Fuerza Motriz. 
¡Nombre op 


DNI od do ero O PATO OSOS 20 


Bocados 


dentadas serán articuladas con- 
tra el tablero mediante escua- 
dras tornilladas a la madera, y 
pequeños pernos. Un resorte de 
espiral, entre el extremo inferior 
(sigue en la pág. 699) 


la Carrera 


de Mayor 


Porvenir 


ESTUDIE EN SU CASA el afamado mé 
todo por correspondencia Rosenkranz y 
asegure su independencia económica 
rápidamente Sólo necesita saber leer y 
escribir español y dedicar una hora diana 
para hacerse de una profesión interesante 


STE CUPON HOY MISMO! 


Dept. No 784-. B.J. 


ALAS ooo 


Roberto López, de Quilmes, ha constr 


% 


Los aficionados uruguayos, Francisco F. Lorenzo y 
Jorge Galup, han construído un interesante submarino 
que navega sumergido, accionado por un motor de 


goma. 


mído estas tres carabelas que representan la travesía de Cristóbal Colón 
en busca del nuevo mundo, EEES O 


TARUGOS DE FIBRA 
para colocar tornillos, ganchos y clavos 


en cualquier material. 


TRABAJOS 
de nuestros 


LECTORES 


A 


Roberto Enrique Mahr, junto 

a varios poryectos de HOBBY 

que ha ejecutado con singular 
habilidad y buen gusto, 


Enriquezca su Taller casero con un Juego 


“Completo Popular que contiene: 


Juego casero $ 4.50 30 Tarugos RAWLPLUG N.? 8 largos surtidos. 
Juego mecánico ** 6.95 1 Porta=mechas N.% 8. 


Juego surtido  ” 7.50 1 Mecha N.2 8 triangular, para material 


duro. 
1 Mecha N.2 8 redonda para paredes co- 


munes. 


1 Punzón saca-mechas y tornillos, ganchos 


y clavos. ; 
AL PRECIO DE $1.95 


Pídalo a su Ferretero o a 


Chacabuco 677 


U. T. 33 


la CASA RAWLPLUGS 


Av. 3827 


LECCIONES DE CALADO 
EN MADERA 


q El Profesor Lindolfo Aldunate 
dará sus clases el primer y -tercer 
jueves de cada mes, a las 18.30 


horas. 


Bs. Aires 


AREA OEA AO LO Y 


HOBBY 


El Ferrocarril Modelo 


UNA PLATAFORMA e 
LA. ESTACION 


La construcción de una plata- 
forma o andén es sumamente sen- 
cilla y .puede usarse sola para 
playa de cargas o para adicio- 
narla a la estación que se posea. 

Las medidas que se especifican 
en el erabado que ilustra esta no- 
ta, están caleuladas para un tren 
de trocha “0”. 

Háganse primero cuatro o cin-. 
eo columnas como la ilustrada en 
negro en el erabado, en forma de 
T con los brazos con declive. Es- 


hh 


tas columnas que serán el sostén 
del techo, tienen 14.5 cm. de al- 
to, 1 cm. de espesor y 11 em. 
entre las puntas de los (brazos. 
Conviene hacerlas de una sola 
pieza de madera, para darle más 
solidez y porque su construcción 
resultará más sencilla. 

Luego debe hacerse la platafor- 
ma o andén propiamente -dicho, 
que tendrá 13 cm. de ancho, 2 
em. de alto y el largo que se de- 
see, siendo una medida adecuada, 
AUN 

Caleulándole un largo de 45 
em., necesitaremos cuatro sopor- 
tes para la plataforma, de 13 em. 
por 2 cm. 

Sobre estos soportes y en el 
centro de los mismos se atornl- 
llan o encolan las columnas. 


” 


IE E ES 


. Dejando una distancia de 15 
em. entre columna y columna, se 
recubre la plataforma con made- 
Ta terciada en la parte superior 
y a los costados. 

Falta únicamente el techo, que 
se hace también con madera ter- 
ciada, 
del cartón del que traen las lám- 
paras eléctricas comunes, el que 
una vez pintado de rojo o plomo, 
dará la impresión de ser chapas 
de zine. 

Pintada convenientemente .la 
plataforma y poniendo entre las 
columnas unos banquitos en mi- 
niatura, se tendrá una espléndida 
reproducción de una plataforma 
cubierta, que puede hacerse más 
interesante colocándole ilumina- 
ción. 


GALERIA DEL AFICIONADO 


Dos vistas parciales de la ins- 
talación perteneciente al Sw. Jor- 
se Kinesland, de la calle Ave- 
llaneda 2533, Capital. 

Esta instalación está armada 
sobre una plataforma de un metro 
de ancho, adosada a las cuatro 
paredes de la habitación, siendo 


pudiendo ponerle encima ' 
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por EDUARDO MENTRUYT 


por lo tanto imposible obtener 
una vista del hermoso conjunto 
que forma esta instalación, ideal 
por el largo que puede darse al 
circuito de rieles. 


DEL TIEMPO VIEJO o 


Locomotora ““Washington”” puesta en servicio en EE. UU. en el año 18325, 


diseñada por William Norris y qu 


e acusaba un gran adelanto en materia 
ferroviaria. : 


COMPARACION DE ESCALAS 


En el número anterior publica- 
mos una comparación de escalas, 
citando únicamente tres trochas, 
como las más usuales comercial- 
mente. 

Para los aficonados de la Ar- 
gentina hastará com conocer per- 
fectamente estas tres trochas, que 
son las más -usuales, pues no se 
venden en nuestro mercado otras 
trochas. Pero a título de infor- 
mación diremos que reina una 
verdadera anarquía en materia 
de escalas. Sin ir a las trochas 
demasiado anchas y tomando úni- 
eamente las más en uso en EE. 
UU., aprobadas por la convención 
nacional, existen 8 de las más co- 
munes, a saber: 


NES Na 

Standard . ato 

N? Z 97) 

NE O Ea 

O ies leal edo 

CNS Si 

00 19 mm. 

HO 16.5 mm. 

Como se ve, difieren en aleo 

las "denominaciones americanas 


con las europeas, pues mientras 
en Europa el OO es de 16.5 mm., 
en EE.UU. es de 19 mm. Las fá- 
bricas norteamericanas que cons- 
truyen en 16.5 adoptan la deno- 
minación de HO para esta trocha. 


CIRCUITOS 


Para dar una ¡idea de la for- 
ma en que puede armarse una 
linda mesa para el ferrocarril 
modelo, publicamos este circuito 
que podríamos llamar completo, 


30 


n, 
o 


aunque pueden agregarse todavía 
muchos detalles. 

Con un poco de idea, cualquier 
aficionado podrá darle forma a 
su instalación y llegar así a te- 
mer una mesa en la cual pueda 
representar una verdadera red 
ferroviaria. 

En el presente circuito figura 
una estación principal de pasa- 
jeros con dos andenes, y otra es- 
tación que llamamos de campo» 
pues no será necesario decorarla 
mucho. En cambio, la estación 
principal está rodeada de jardi- 
nes, con un camino de acceso a la 
misma y dos barreras que le dan 
mucha vista, aparte del interés de 
las mismas por ser automáticas. 

Un pequeño lago, que puede 
hacerse con un espejo viejo o pin- 
tando la mesa de eolor verde mar, 
dará también una impresión muy 
bonita. Desde luego, no puede 
faltar el puente sobre el lago. 
Un túnel colocado en una curva, 


» 


Ava vevocrcaz 


CASILLA DE 
SENALES 


una casilla de señales, una fábri- 
ea O talleres de ferrocarril, va- 
rias casitas rodeadas de árboles 
y un parque. completan esta ins- 
talación. En varios lados de la 
vía puede colocarse también un 
alambrado o empalizada, que le 
dará más vista al conjunto. 

Pueden agregarse desvíos para 
hacer playa de cargas o para ma- 
niobras y muchos accesorios, que- 
dando esto a eriterio de cada uno 
y también a los materiales que 
ya se posean. Pero sobre todo, no 
debe olvidarse que la mayoría de 
los accesorios, como ser estaciones, 
andenes, casitas, puentes, túne- 
les, eté., puede hacerlos el mismo 
aficionado, con lo cual tendrá 
doble mérito su instalación. 

El presente circuito consta de: 
61 tramos de riel recto; 17 tra- 
mos de riel curvo; 3 cambios que 
abren hacia la derecha; 2 cambios 
que abren hacia la izquierda, y 
1 eruce de 90 grados. 


NOVEDADES DEL MERCADO 


Vagón de pasajeros “Marklin”*, para trocha “%00” de cuatro ejes, con ruedas 
macizas, de 17,5 ctms. de largo. 


NOTITAS. 


y —_— 
La afición al ferocarril mode- 
lo ha tomado tan erande inere- 
mento en Europa y Estados Uni- 
dos, que son inmumerables los 
Clubs para aficionados que se 
han fundado en ambas partes, En 
Estados Unidos existen cientos de 
estos clubs en todas las ciudades 
importantes, los cuales editan re- 
vistas propias. Además se ven- 
den las publicaciones—efeetuadas 
por editoriales, una de las eua- 
les. “The Modelmaker Corp.?”?, 
edita ella sola más de cincuenta 
publicaciones sobre ferrocarriles 
modelos. 
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Como construir 


mapas en relieve! 


con 


cemento portlandf 


por ROLF WINKLER 


Es muy fácil y entretenido construir mapas en MM 
relieve de cemento portland. Para hacerlo no se h 


necesita mucho material, el costo es insignifican- 


te, pués se precisa solamente el siguiente mate- 


rial, una plataforma de madera dura, un poco 


de tela metálica, unos 5 kilos de cemento por- MH 


tland y acuarelas para pintar el mapa en colores 
naturales. 

Empecemos por la plataforma de madera du- 
ra: ésta debe ser de aleárrobo u otras maderas 
de la especie. El 
apropiada para este trabajo, pués no se dobla, 
ni se raja por la humedad que se produce cuando 
se aplica la mezcla para-hacer el relieve. Las 
medidas para la plataforma son las siguientes: 


Se corta una tabla de 0.80 x 0.80 etms. por 1” MM 


de espesor, igualmente se corta dos listones de 
0.80 x 1” emts. de espesor. por 15 etms. de an- 
echo. una vez cortada y clavadas las maderas, eo- 
mo se vé en la figura A, se cepilla solamente los 


Hombres 


bordes, la parte superior de la plataforma, se de- 
ja áspera, para que la mezcla se pegue con más 
facilidad. Una vez terminada la tabla, se toma 
unos pedazos de alambre de fardo, se los eoloca 


alearrebo es la madera más $ 
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SABERes PODER 


PREPARE Su CARRERA EN EL | 
¡ATENEO TECNICOy-COMERCIAL | 


Bmeé. MITRE 2333 suenos AIRES 


y triunfará en poco tiempo aumentando sus 
ganancias si estudia por correo un curso de 
esta Institución. - SISTEMA FACIL, 
COMODO Y PERFECCIONADO. 


SUELDOS QUE 
OBTIENEN LOS 
A 


Contador Mercantil 
Tenedor de Libros 
Mecánico de Aviones 
Ingeniero Mecánico 
Mecánico de Autos 
Cajeras 

Técnicos de Radio 
Químicos 

Idóneos de Farmacia 
Taquígrafos 

Prof. de Corte y confec. 


50 GURSOS DIVERSOS todos garantizados por un cuerpo de 
PROFESORES. CATEDRATICOS Y UNIVERSITARIOS 
El NSINÉEO más acreditado de ENSEÑANZA INDIVIBUAE 


Recibirá con el primer material de estudio un Diccionario de 15.000 voca- 
blos, un Certificado de Inscripción y un Carnet de alumno, artísticamente 
encuadernado. —  Valiosos obsequios corresponden a cada curso. 
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ATENEO TECNICO Y COMERCIAL — B. Mitre 2333. Buenos Arres 
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Localidad H 2% 
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en forma recta sobre la tabla, clavándoselos con 
una grampa especialmente en las puntas, cuando 
los alambres están clavados como demuestra la 
figura B, se pone un pedazo de tela metálica de 
las mismas dimensiones de la tabla, se la clava 
fuertemente,en tal forma que los clavos entren 
hasta la mitad y luego se los dobla de modo que 
pasen sobres los alambres como grampas, (véase 
fieura (0). Con esto, la tabla y la tela, forman 
una especie de armadura,se prepara un poco de 
mezela de portland puro sin arena, se cubre con 
el mismo la tela, de modo que quede una capa 
de un centímetro de espesor, se lo fratacha bien 
a nivel para que no haya dificultades al hacer 
el relieve sobre el mismo, dejando secar unas 24 
horas. Entonce se puede empezar la obra, o sea 
el trabajo de relieve. 


Se prepara un poco de mezcla de portland puro 
en un recipiente chico, para que no haya mucho 
desperdicio en caso de cansarse de trabajar. Ade- 
más este trabajo no se puede realizar en un sólo 
día, porque es muy cansador y de mucha pacien- 
cia. En la parte en que se desea empezar, se mo- 
ja un poco la base para que la mezcla se pegue y 
no haya peligro de que se deshoje, luego se toma 
una pequeña cantidad de mezcla y se la coloca 
sobre la plataforma, con un cortaplumas se amol- 
da luego la mezcla a gusto. 


aa 


Taladro . 


El medio mecánico 
más moderno 
para ejecutar trabajos 
con 
facilidad y perfección 


“DRIVER” 


La más grande fábrica produciora 


de máquinas y herramientas 


para 


Aficionados y Profesionales 


CONSTRUCCION PERFECTA 
SOLIDEZ Y EFICIENCIA 


3 líneas distintas de construcción — 
Una sola calidad 


Cepilladora 


a melalico 


Una vez terminado el relieve, se lo pinta con 
acuarela. La acuarela es la pintura que se pres- 
ta mejo: para este Caso, más si se comete un error 
en el trabajo de pintar, se puede borrar con un 
poco de agua. Cuando la pintura de fondo esté 
hecha, se pueden pintar los ríos, Mares, monta- 
ñas, y fronteras. : 

Los países más apropiados, por ejemplo /sox:: 
Italia, por su forma de bota y sus montañas ; Hs- 
paña, Alemania e Inglaterra, estos países son los 
más apropiados para el trabajo de relieve, por- 
qué como están rodeados de mares, dan una Me- 
jor impresión para la vista. 


El mapa resulta un poco pesado, pero colocán- 


dole en la pared con una grampas, queda muy 
vistoso y decorativo. 


RÓS 


Equipo completo para aller casero 


Dirjase por caría a: 


JUAN CHOMEL $ Cía. 


MAZA 384 - Bs. AIRES 


y Tecibirá un 
hermoso prospecto 


HOBBY 


AEROMODELISMO 


¿Es (il la práctica 
del Aeromodelismo? 


¿Reporta Denelicios 
a la Juventud? 


Con este primer artículo, 
HOBBY inicia en forma per- 
manente su sección Aeromo- 
«delismo. 


El aeromodelismo es una activi- 
dad ampliamente difundida en 
E.E.U,U. y Europa, Casi podría ase- 
gurarse que en todo país donde la 
aviación haya hecho grandes pro- 
gresos está también más difundi- 
do el aeromodelismo. Y así es, en 
efecto, pues los más aventajados 
aficionados a este deporte—cientí- 
fico—llamémosle así—, se encuen- 
tran en EE, UU., Italia, Inglaterra, 
Alemania, Francia y Rusia, que son 
los países donde la aviación ha he- 
cho progresos más notorios. En 
nuestro ambiente se conoce el aero- 
modelismo desde hace un tiempo re- 
lativamente breve, pero eso no ha 
obstade para que nuestra juventud 
se consagrara a practicarlo con to- 
do entusiasmo, especialmente de un 
año a esta parte, lo que nos ha per- 
mitido observar que sus cultores se 
multiplican día a día, con gran sa- 
tisfacción, por cierto, por cuanto 
esc evidencia que nuestra juventud 
se interesa por cosas que, además 
de ser edificantes, propenden a Ci- 
mentar su cultura general, 

Para que el lector se dé cuenta 
de la importancia de estas construe- 
ciones bastará que consignemos los 
siguientes datos: En Italia, Alema- 
na, Inglaterra, Francia, EE. UU., 
la enseñanza del aeromodelismo es 
obligatoria en las escuelas desde los 
9 años de edad, Por otra parte, en 
ningún momento el desarrollo del 
aeromodelismo quedó supeditado al 
solo entusiasmo de los aficionados 
de los países citados, sino que fue- 
Ton las mismas autoridades las que 
se encargaron de su divulgación y 
para «ello acudieron a un expedien- 
te que no podía fracasar, instituye- 
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Aficionados argentinos cambiando impresiones y prestándose mutua cooperación. 


ron grandes premios a concursos de 
toda indole—estética, performance, 
construcción técnica, etc.. que se 
organizaron oficialmente, fundaron 
y subvencionaron clubs, revistas es- 
pecializadas, etc. 


¿A qué obedece el interés demos. 
trado por las autoridades antedi- 
chas? No por cierto al simple deseo 
de estimular un mero pasatiempo, 
sino a la convicción de que para 
disfrutar de los incalculables bene- 
ficios que tiene que darnos la avia- 
ción, es menester 
para ello uno de los vehículos más 
eficaces es el aeromodelismo. 

Se dice—con razón—que la aero. 
náutica se mantendrá relativamen- 
te estacionaria, o su progreso será 
muy lento, mientras no se forme la 
-“Conciencia Aeronáutica”, de los 
pueblos. Y esto tiene sus complica- 
ciones, porque el público, en gene- 
ral, es reacio a vincularse a las ac- 
tividades aeronáuticas a menos que 
se les tienda un puente de contac- 
to, vale decir, que se consiga des- 
Distar el interés del público por la 
causa aeronáutica, valiéndose de un 
vehículo atrayente y simple. Atra- 
yente para despertar curiosidad y 
entusiasmo y simple para que esté 
al alcance de la comprensión de to- 
das las mentalidades. En estos dos 
factores es donde radica la notable 
eficacia del aerodinamismo, pues, 
fácil es comprender los escasos 


popularizarla y 


atractivos que un neófito encontra- 
ría en un curso aeronáutico esen- 
cialmente teórico, por elemental que 
fuere y su natural decepción ante 
una incomprensible conferencia téc. 
nica. En cambio, con toda voluntad 
y entusiasmo se abocaría a la cons- 
trucción de un pequeño - y simple 
modelito, cuya obra terminada no 
sólo le producirá la satisfacción de 
comprobar su propia capacidad, de 
indiscutible valor pedagógico, sino 
que, como lógica consecuencia, le 
servirá de estímulo para afrontar 
sucesivas construcciones progresi- 
vamente más complejas. Y así, apa= 
sionado el joven constructor con 
una tarea tan grata, va adquirien- 
do, sin advertirlo siquiera, una se- 
rie de conocimientos utilísimos, que, 
empezando por la denominación co- 
rrecta de las partes que componen 
un avión: Tren de aterrizaje, car- 
linga, bordes de fuga y ataque, ale- 
rones, timones, elevador, plano de 
deriva, carenados, tensores montan- 
tes, etc., por las leyes que rigen los 
vuelos — que son las mismas de los 
aviones reales y por principios de 
aerodinámica, termina el aficiona- 
do por consolidar su cultura aero- 
náutica que lo habilita no sólo pa- 
ra conocer esta actividad sino pa- 
ra iniciarse con brillantes perspecti- 
vas en un curso de piloto aviador, 
mecánico O ingeniero aeronáutico. 

Cuando todos estos factores con- 
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curran también en nuestro país — 
lo que no tardará mucho en suce- 
der, entonces, a la vez que el aero- 
modelismo alcanzará un incremen- 
to extraordinario, habremos llegado 
a Cristalizar los anhelos de formar 
en nuestro medio la tan necesaria 
Conciencia Aeronáutica. 

Por todas estas razones y muckas 
otras, que sería largo enumerar, co- 
mo así mismo por el deseo de com- 
placer a los numerosos lectores que 
nos escriben frecuentemente pidién- 
donos incorporemos a nuestras pá- 
ginas una sección de aeromodelis- 
mo, es que hemos resuelto acceder y 
en consecuencia damos la grata 
nueva a los numerosos aficionados. 
A partir del próximo  númereu 
HOBBY tendrá una sección perína- 
nente de aeromodelismo, atendida 
por personal competente, que ten- 
drá por exclusiva finalidad, poner 
cuanto esté a su alcance por facili- 
tar el desarrollo de esta sana acti- 
vidad ofreciendo a los aficionados 
un material interesante e instrue- 
tivo encarado con un criterio ra- 
cional. Vale decir, que iniciaremos 
una serie de publicaciones de pla- 
nos que arrancarán del modelo más 
simple, denominado “Hobby No. 1” 


y progresivamente irán apareciendo 
construcciones más complejas, Ter- 
minada la serie de modelos HOBBY, 
que hará las veces de un curso ele- 
mental, preparatorio,  continuare- 
mos publicando planos de modelos 
de record y en escala de diversas ea- 
racterísticas, 


Sabemos que en nuestro medio 
hay ya una cantidad considerable de 
aficionados que tienen bastante ex- 
periencia y a los que las primeras 
construcciones no les resultarán in- 
teresantes. Pero debemos  comen- 
zar por lo más elemental en bene- 


'“ficio de los que recién se inician, 


que son los más. Por otra parte, 
los aficionados aventajados encon- 
trarán notas de gran interés rela- 
tivas al movimiento del aeromode- 
lismo local e internacional, que se 
publicarán conjuntamente con los 
planos. Además  ennuestra “Sec- 
ción Buzón” evacuaremos cualquier 
consulta que se nos formule, 


En el próximo número publicare- 
mos el modelo “Hobby No, 1” y 
una nota relativa a las performan- 
ces mundiales sin omitir las mejo- 
Tes marcas señaladas en nuestro 
país. 


MOTORES 


DE POTENCIA FRACCIONADA 


DE 


leido eiecal : 


Motor KH. Liviano, compacto, 
robusto. Protegido contra la hu- 
medad, el calor, los ácidos, ete. 
Funcionamiento silencioso. Ren- 
dimiento excepcional. 


General Electric le ofrece 
un instrumento ideal de 
trabajo para su taller ca- 
sero: el motor de poten- 
cia fraccionada KH, en 
tamaños de 1/60 a 3/4 h.p. 
Equípelo en sus dispositi- 
vos motorizados. De ins- 
talación fácil, ahorra tiem- 
po y disminuye los gastos 
de corriente, compostura 
y servicio. Solicite más de- 
talles, enviándonos el cu- 
pón inserto al pie. 


GENERAL) ELECTRIC 


TUCUMAN 117 EOEDAD 


ANONIMA BUENOS AIRES 


CORRIENTES 732 - ROSARIO 


Sirvanse enviarme, gratis, el folleto explicativo sobre los 


motores de potencia fraccionada. 


Nombre: . 
Dirección: 


a A a PS 


118-H. 


HOBBY 


¿ Desea mejorar 
sil posición ? 


En sus manos está el hacerlo 


No hay razón para que usted o sus 
hijos no lleguen a Técnico o Ing. Me- 
cánico, Electricista, de Obras Sanita- 
rias, de Vialidad, de Construcciones, de 
Radio, Motores Diesel, Tenedor de Li-= 
bros, Dibujante, etc., y ganen tanto 
como cualquiera de esos profesionales 
gana, si hacen ustedes HOY, lo que 
ellos hicieron AYER: Estudiar. 4 


Pueden hacerlo sin interrumpir su 
ocupación, donde quiera que vivan y 
cualesquiera sean su edad o condición, 


siguiendo el método de las 


Escuelas 
Internacionales 


(International Correspondence 
Schools) 


Av. de MAYO 1396: — Bs. Aires 

Cursos en Inglés y Castellano en 
Electricidad, Mecánica, Vialidad, Cons- 
trucciones Metálicas, de Hormigón, 
Obras Hidráulicas, Técnico en Carrete- 
ras, en Motores Diesel, en Radio, To- 
pografía, Dibujo, etc. 


Especialice en algo útil si quiere lle- 
gar a ser especialmente útil en alguna 
parte. 


Pida informes por medio del cupón. 


Sr. Director 
Escuelas Internacionales 
Av. de Mayo 1396 - Buenos Aires 


h ' 
| Sírvase enviar informes de su ' 
: método de enseñanza a: : 
d se Ú 
is a rea EA 
: 


INELCOÓN eo os so 03190 So 
H. 8260 


. He aquí un intersante trabajito obra exclusiva 
de un ““hobbista” al 100 olo, ecmo lo dijo en una 
oportunidad nuestro director. Se trata del ami- 
go Alejandro Carpio C., de Arequipa, Perú, que 
por lo visto debe andar siempre con los pantalo- 
nes bien planchados, desde el momento que cuen- 
ta con su invento, ““La doble seguridad de ca- 
lentar una plancha” 

El invento en cuestión permite, en un momento 
dado y de gran apuro, recurrir a la corriente 
eléctrica para calentar una plancha de las lla- 
madas a carbón, e indistintamente para el caso 
contrario, o sea “de no, apuro”? o falta dé eo- 


-rriente, se Cxtrae en un segundo la resistencia 


con su ladrillo y las pequeñas protecciones y a 
continuación se coloca el carbón necesario, para 
su calentamiento, como se dijo anteriormente: 
*““doble seguridad de calentamiento””. 


DETALLE CONSTRUCTIVO 


Con un ladrillo rafractario o común colorado, 
ejecute la horma interior de la plancha, de ma- 
nera que entre holgadamente; el corte se puede 
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Una Plancha 
con doble 


caletacción 


efectuar muy bien con sierra vieja y buril; lo 
mismo -las canaletas; el dibujo es suficientemen- 
te claro para notar la ubicación de los cortes res: 
pectivos. Ahora bien; en la parte superior se eo- 
locarán los dos contactos para los dos polos de 
la corriente; éstos se pueden colocar a perno re- 
forzado 'o bien con tornillos. 

La resistencia de alambre Mierón puede servir 
muy bien de las que se emplean en los calenta-* 
dores eléctricos, | 

Para aislar convenientemente la resistencia y los 


E s 
16,2 , E 
ES fon c:a 


contactos ante posibles desperfectos, se colocará 
en el interior de la plancha, en su alrededor y 
en el fondo, planchas de mica; los cables que sa= 
len de los contactos se aislarán bien con amianto 
y luego se conectan a un cordón flexible directa- 
mente al enchufe. 

Los cables se colocan como le demuestra la fi- 
gura 1 y 2, de manera que sea fácil extraer en 
un momento el ladrillo con la resistencia. 
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RESPONDALE CON LA VERDAD! 


Muchas veces, por no recordar cosas elementales, debemos perma- 
necer sin opinión, ante amigos y extraños. 


También, en repetidas oportunidades, nos hemos visto en aprietos 
_por no encontrarnos capacitados para responder a las preguntas de un 
niño. Puede interrogarnos nuestro hijo sobre muchísimas cosas que no 
alcanzó a comprender en .clase, y, ¿cómo contestaremos? Decir NO: SE a 
un niño, es francamente doloroso; ¡cuesta tan poco estar al día con el 
_programa de la escuela!!. .. E 


Refresque sus conocimientos de los grados primarios! 


Le será agradable recorrer el camino de su pasada edad escolar . 
Y, no dude que, volviendo a los conocimientos básicos de su cultura, 


también aprenderá. 


Hay muchos asuntos a los cuales no se les prestó la atención su- 
ficiente en la escuela e, insistir sobre ellos, será sumamente: provechoso. 


SEA ASIDUO LECTOR DE LA REVISTA “YO SE”. Con ello estará 
al día en asignaturas que, no por ser elementales, carecen de interés. 


Y, cuando un niño le pregunte, respóndale con la verdad! 


ADJUNTANDO $ 0.50 EN ESTAMPILLAS 
A LA 


SOLICITE UN EJEMPLAR, 


EDITORIAL HOBBY ALSINA 758 - Bs. Aires 


HOBBY 


Construcción 


pizarrón 


Un pizarrón es de suma utilidad 
para los estudiantes, y más si se 
halla provisto de un caballete. Su 
construcción, en realidad, es muy 
fácil. La figura 1 indica los de- 
talles y medidas tanto del piza- 
rrón como del caballete, pero des- 
de luego son facultativas, las di- 
_mensiones y cada cual puede 
adaptarlas a sus necesidades. 

CABALLETE.-——Los extremos 
superiores de los listones laterales 
se cortan a un ángulo de 20 grados 
y se sujetan con tornillos. Los ex- 
tremos inferiores, para que asien- 
ten bien, se cortan al ángulo de 
70 .erados. Esto es fácil hacerlo 
sirviéndose de un transportador. 
En la parte inferior de «cada lis- 


de un 


y 
Ccaballeíe 


tón, a 15 cm. de la base, se corta 
una muesca de la mitad del espe- 
sor, también a 70 grados, para en- 
samblar el travesaño, cuyas extre- 
midades serán rebajadas como in- 
dica el diseño (figura 2). 

Detrás del ángulo de unión de 
los listones (figura 3) se tornilla 
una pieza triangular de madera 
A, de 15 em. de largo, para apo- 
yo del listón trasero, el que se bi 
sagra contra el triángulo antes 
mencionado. 

En el centro del travesaño y en 
el listón trasero, a igual altura, 
se practicarán agujeros para in- 
sertar una cadena o cuerda de su- 
jeción y graduación (B). 

Las clavijas (figura 4)' son va- 


¡Ensamble «vel 
Tr2vresano 


. : F ig. 3=- 
ones Bisagras 
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rillas de madera de 10 em. de 
largo y 1 1/2 de espesor, provistas 
de rodelas de madera a un extre- 
mo sujetas con tornillos “de eje: 
Para insertar esas clavijas, de so- 
porte y graduación del pizarrón, 
se practican agujeros en los listo- 
nes laterales. como indica el dise- 
ño. Esos agujeros serán de 1 1/2 
em. de diámetro, como las cla- 
vijas. 

PIZARRON.—Este es un rtec- 
tángulo de madera terciada de 12 
mm. de espesor. Aunque no se 
indica en el diseño, las esquinas 
del pizarrón serán redondeadas, 
para su mejor aspecto y evitar 
que se astillen. 

Hay muchos procedimientos pa- 
ra pintar un pizarrón. Lo más 
simple, empero, es dar a la made- 
ra dos o tres manos de pintura 
negra ordinaria. Después de cada 
mano se deja secar perfectamen- 
te la pintura antes de aplicar la 
siguiente. La última mano debe 
igualarse con polvo de piedrá pó- 
mez aplicado con un pedazo de 
fieltro, frotando levemente. Así 
queda terminado el trabajo, pues 
no es preciso pintar el caballete. 
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“El Original “Metro Flex” 


Cinta de acero 
flexible, de dos 
metros en caja 
de  bakelita,--có- 
moda, práctica y 
de bolsillo. Indis- 
pensable para to- 
dos. 

PRECIO: $ 2.— 

Flete gratis a 
cualquier parte 
Modelo chico, de 
un metro. en ca- 
ja metálica, 

$ 1.20 

(Flete gratis a 

cualquier parte) 


Telescopio “FARLAND” 


Verdadero 
«alcance, que permite ver. perfectamente de 


1.000 a 10.000 metros y más. Tamaño 


instrumento óptico de gran 


éxtendido, 45 ems.; diámetro del objetivo, 


5 cms.; 


del. ocular. 3. cm8. 
PRECIO: $ 2.95. Flete $ 0.50 


paa AA 


EQUIPO DE 
CALADO 


Arco para sierra. 

Taladro. 

Tenaza. 

Prensa. 

Morsa. 

Barreno. 

1 Madera soporte. : 
1 Lezna, ñ 


12 Sierras 
- 1 Plano. 


$ 3.— 
(Flete $ 0.50) 


EL “5 en 1” 


Interesante y práctica he- 
rramienta intercambiable. 
Lleva un martillo de acero, 
un punyón, un formón y dos 
destornilladores, que se guar- 
dan en el interior del mango. 


Precio: $ 1.— (flete, $ 0.25 
a cualquier parte). 


BRUJULAS DE. BRONCE 


(Alemanas) 
Diámetro 2 1|2 cms. $ 1.50 
> 3 ,, > 1.80 
E 3 1j2 *” >” 2.20 
» 4 22 3 2.50 
3» 4 1/2 ODO 


(Flete $ 0.30) 


HOBBY 


Micrófono HOBBY “38” 


Se conecta fácilmente a cualquier receptor 
de radio y brinda gran diversión, permitien- 
do hacer oir cantos, recitados, etc., como si 
fueran 
ting”. 
El equipo completo, con 5 metros de cordón 


transmitidos desde una “broadcas- 


pila eléctrica .. .. .. .. .. $ 15.— 
(Flete $ 0.50) 


Juego de Gubias y Formones es- 
peciales para Tallado de Madera 


El juego de 6 herramientas diferentes alta calidad, 
$ 6.80 (flete $ 0.50) 


Serrucho “SANDVIK” 


Es ésta una herramienta de óptima calidad, de 
acero sueco para usar durante muchos años cbtenien- 
do inmejorables resultados. , 


PRECIO: $ 2.— (Flete $ 0.50) 


A == —— 


Revelador y Fijador Maestro 


Para las placas, películas y papeles. fotográficos. 
En dosis para preparar un litro de cada baño. 


Precio: $ 2.—. (Flete $ 0.50) 


PEDIDOS A: 


HOBBY (Sección Ventas) 


ALSINA 758 - BUENOS AIRES 


HOBBY 


Como lo hemos dicho en el nú- 
mero anterior, un sinnúmero de 
aplicaciones tiene la escultura. 

El motivo de escultura simple 
que hoy presentamos es relativa- 
mente fácil de realizar, y aun con 
pocas herramientas disponibles. 

Los motivos de referencia pue- 
den ser reproducidos varias veces 


y aplicado en muebles, repisás 0. 


cajitas en forma adecuada. 


Al iniciar la obra, previamen- 
te se calean sobre la madera ya 
elegida y trabajada de antemano, 
luego se recortan las líneas utili- 
zando las gubias y formones, pa- 
ra después empezar a rebajar el 
fondo. 


El procedimiento de “sacar el 
fondo*? requiere sumo cuidado, 
hay que sacarlo de poco a la vez 
y a la par de recortar y profun- 
dizar la línea del ornamento. 


Hay que utilizar siempre la he- 


SOBRE 
ESCULTURA 
EN 


MADEBA 


or LUIS: BENVIESI 


> 


rramienta de. la misma manera 
como corre la veta, porque si se 
emplea en sentido contrario es 
muy fácil astillar. 

- El fondo debe ser siempre pro- 


663 


ALGO MA 'S  fundizado en la forma más pa- 


reja posible. porque de lo contra- 
rio se obtendrá mal efecto. Las 
líneas ornamentales se desgrosan 
previamente en conjunto para 
poder tener una idea más o me- 
nos aproximada a la obra; ya 
una vez todo desgrosado, se corrl- 
gen los defectos del bajo relieve 
y luego se procede con sumo cui- 
dado al pulido de parte por par- 
te. Si bien:es cierto que el des- 
erosado es la misión más delica- 
da del escultor y justamente don- 
de pone a prueba el buen gusto 
artístico, el pulido también re- 
quiere mucho cuidado. Las lí- 
neas deben ser bien  perfiladas, 
pues la mayor gracia artística 
también reside en ello; el ejecu- 
tante tiene que procurar pulir lo 
más que pueda con las herramien- * 
tas y cuando ya con éstas no-se' 
puede ser más, entonces se pule 
a mano con papel de lija gruesa 
y fina, respectivamente. 


.. 


GU 
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Confección de "ez 
STENCILS 
y ampliación 


o reducción de 


Un stencil es un medio sem 
llo y efectivo de reproducir di- 
seños sobre paño, papel o made- 
ra. De uno de ellos puede sacarse 
un número casi ilimitado de co- 
pias, y cualquiera que tenga un 
poco de habilidad puede apren- 
der a cortar y a manipularlos. 

El stencil común es muy pare- 


cido a un bloque de impresiones - 


en madera o linoleum. Desde que 
el stencil consiste en una serie de 
agujeros cortados en una hoja de 
papel, tiene una limitación... no 
puede ser de líneas continuas. 
Entre cada una de ellas debe ha- 
ber una porción de papel, pues 
de otro modo el diseño se des- 
integraría. Si se observa el gra- 


bado que acompaña a este artícu- 
lo, se comprenderá más fácilmen- 


te lo que (queremos decir con 


esto. 

COMO HACER Y CORTAR 
STENCILS 

Cualquier dibujo de líneas 


eruesas puede servir para hacer 
un stencil, o puede ser fácilmen- 
te adáptado a uno. Los materia- 
les necesarios para duplicarlo, son 
pocos: una hoja de papel grueso, 
tal como el de embalaje o el que 
se hace especialmente para- estos 
trabajos, y que es conocido en el 
comercio con el nombre de papel 
stencil; un cuchillo de hoja pe- 
queña y bien afilada; un pincel 


más bien grueso y redondo y tin- 
ta de imprenta o pintura de 
aceite. 

El proceso consiste en dibujar 
el diseño en el papel, o transfe- 
rir al mismo un dibujo ya hecho, 
cortando las líneas y las masas del 
dibujo con el cuchillo. Finalmen- 
te, hay que hacer pasar la pin- 
tura a través de los agujeros pa- 
ra reproducir el diseño en el ma- 
terial que se haya elegido. 


MATERIALES NECESARIOS 


Como hemos dicho, hay un pa- 
pel especial para hacer esta clase 
de trabajos, pero no es impres- 
cindible su uso. Un papel de bue- 
na calidad servirá perfectamente, 
y entre los mejores figura el lla- 
mado papel pergamino, que se Usa 
para hacer pantallas. Los sten- 
cils pueden hacerse con hojas de 
celuloide transparente, siempre 
que este material sea lo bastante 
erueso como para que no se Cur- 
ve sobre sí mismo. 

También puede usarse papel de 
embalaje o papel de dibujo, y en 
este caso, es aconsejable, después 
que se ha trazado el diseño, su- 
mergir la hoja en aceite de lina- 
za tibio. Déjese secar luego el pa- 
pel hasta que el aceite se seque 
antes de cortar el dibujo. El acei- 
te de linaza le da al papel mayor 
sclidoz y permite que la hoja del 
euchillo haga más netos los, eor- 


tes en los espacios pequeños 0 in- 
trincados. 

En el comercio se encuentra 
una numerosa variedad de cuchi- 
llos diseñados especialmente pata 
cortar stencils. Ellos som muy 
convenientes a causa del tamaño 
pequeño de la hoja y Por el án- 
eulo a que se halla fijada al man- 
so, pero con un poco de pacienca 
puede obtenerse un resultado per- 
fecto usando la hoja de una na- 
vaja de seguridad 0 la más pe- 
queña de un cortaplumas común. 
Pero la hoja del cortaplumas debe 
estar bien afilada. Si se usa la 
hoja de una navaja de seguridad, 
debe buscársele un soporte ade- 
cuado para proteger los dedos. 


COMO SE CORTA EL DISEÑO 


El diseño que presentamos en 
el grabado adjunto ha sido he- . 
cho especialmente con vistas a ser- 
vir de stencil. Es uno excelente 
para hacer experimentos antes de 
emprender trabajos más compli- 
cados. Cópieselo sobre el papel 
en el que se va a hacer el sten- 
eil, o amplíeselo antes por el pro- 
cedimento que indicaremos luego. 
Hecho esto, trácense las líneas a 
pluma, y llénense con tinta los 
espacios que en el erabado están 
marcados en negro. Esto será útil 
al hacer los cortes. Luego, con el 
cuchillo, córtense todas las Super-: 
ficies coloreadas, procurando no 
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apartarse de la línea periférica. 
El euchillo podrá gularse con más 
facilidad si no se lo aprieta de- 
masiado sobre el papel. 

En los detalles pequeños, tén- 
gase mucho cuidado, para obte- 
ner un corte bien neto y sin des- 
garramientos. Si no se ha utili- 
zado papel especial para stencils, 
y el papel no ha sido bañado aún 
en aceite de linaza, este es el mo- 
mento de hacerlo. Estará listo 
para ser usado tan pronto como 
se seque. : 


COMO APLICAR EL STENCIL 


Extiéndase el material sobre el: 


cual se va a aplicar el stencil. Si 
se trata de una tela, estírese bien 
para quitar las arrugas que pu- 
dieran haberse formado sobre 
ella, y sujétese por medio de chin- 
ches, para que no se mueva mien- 
tras se trabaje. Colóquese el sten- 
cil en el lugar elegido, y sujétese 
también por medio de chinches. 
Co.óquese entonces una porción 
de pintura en un vaso, en un pla- 
to o en una paleta. Para hacer 
más floja la pintura, especialmen- 
te si se va a transferir el diseño 
“sobre una tela, es mejor usar naf- 
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ta en vez de trementina, pues la 
primera se evapora más rápida- 
mente, evitando que la pintura se 
corra por debajo del  stencil. 
Tampoco hay que añadir mucha 
nafta, sino únicamente la nece- 
saria para que la pintura man- 
che la tela con un suave toque 
del pincel. 

Cárguese el pincel liberalmen- 
te, y luego, sosteniéndolo de modo 
que quede perpendicular sobre el 


stencil, pásese de arriba abajo s0- - 


bre él. Si se ha usado nafta para 
hacer más floja la pintura, ésta 
se secará completamente muy po- 
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co después que se haya quitado el 
stencil de la tela. 


COMO AMPLIAR Y REDUCIR 
DIBUJOS 


Sin duda, nuestros lectores, ha- 
brán visto aleuna vez a uno de 
esos artistas que pintan enormes 
avisos en la pared de algún edi- 
ficio. Quizás se trata de la imá- 
gen de un muchacho que a ador- 
nado una de las páginas de una 
revista. Mientras se observa, pue- 
de verse que el diseño sobre la 
pared va tomando una forma de- 
finida, llevando a ser exactamen- 
te igual al original. Y lo más ex- 
traño del caso, si uno se detiene 
a pensar en ello, es que el hom- 
bre que está pintando de pie so- 
bre un andamio suspendido a va- 
rios metros del suelo, está tan cer- 
ca de la pared que no puede ob- 
tener una vistón .de conjunto de la 
pintura. ¿Cómo es entonces que 
su trabajo llega a ser tan seme- 
jante al original? 

La respuesta a esta pregunta es 
un proceso muy simple, que los 
artistas pintores han utilizado du- 
rante siglos, y desde que se trata 
de un método muy conveniente y 
fácl de aprender, lo explicaremos 
aquí. 

Obsérvese el grabado que re- 
presenta la silueta de un erueso 
caballero que parece tener mu- 
cha prisa. El dibujo original es 
el más pequeño, el que ocupa la 
parte superior de la página. Nó- 
tese que éste está eubierto por lí- 
neas que forman cuadrados. En 
el dibujo original, los cuadrados 
medían 6 mm. de lado. 

En el grabado de la parte infe- 
rior de la pásina, los cuadrados 
tenían 12 mm. de lado. 

Ambas series de cuadrados es- 
tán numeradas de la misma ma- 
nera. A lo largo de la línea ho- 
rizontal y superior de él, se ven 
los números correlativos de uno a 
doce; en la vertical de la dere- 
cha, hay letras, de la A a la N. 
Eso facilita la identificación de 
cada cuadrado. 

La ampliación de un dibujo por 
este método, es muy sencilla. Ob= 
sérvese un cuadrado por vez. Por 


ejemplo; comencemos con el 5B. 


En este cuadrado está la parte 
superior del sombrero de copa del 
viejo caballero. D bújese el con- 
torno, siguiendo las proporciones 
del dibujo original tan ajustada- 
mente como sea posible. Sígase la 
línea hasta el próximo cuadrado 
en el que ella entra, el 64, y trá- 
cese el ángulo que forma cuando 
sobrepasa la línea inferior de di- 
cho cuadrado. En esa forma, sí- 
gase el contorno del dibujo, cua- 
drado por cuadrado, sin prestarle 
atención al diseño en conjunto, 
sino tratando de reproducir lo 
más fielmente posible todo lo que 
haya en cada uno de los cuadra- 


_dos. Cuando se ha ya terminado 


esta operación, se comprobará, con 
sorpresa que el dibujo ha sido 
ampliado con singul.r fidelidad, 
reducido o copiado, según sea el 


tamaño relativo de los cuadrados. 
Una vez que las proporciones 
del dibujo han sido establecidas 
por este medio, no es difícil, ób- 
sérvando el original en conjunto, 
corregir los ligeros errores' que 
se puedan haber cometido. . : 


TRAZADO Y TRANSFEREN. 
CIA DE DISEÑOS 


Cuando un dibujo ha de ser 
reproducido en su tamaño .origi- 
nal es siempre posible copiarlo 
con papel carbónico. Pero si:el 
dibujo se halla en un libro de 
mucho valor y no se quiere dete- 
riorar el papel con el lápiz, es 
posible reproducirlo con papel 
transparente, colocando 
bre el original y pasando suave- 
mente un lápiz sobre el contorno. 
La copia puede ser transferida de 


éste .s0-=- 
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nuevo.con papel carbónico, o biez 
frotando el dorso del papel trans- 
parente con una mina de grafito: 
blando. En ambos casos, trácen- 
se los contornos” apretando bien 
el-lápiz (que ha de ser más bien. 
duro) o ell punzón con el que se 
trabaje. 
Al calear un dibujo téngase la 
precaución de unir los bordes su- 
periores del dibujo y del papel 
sobre el cual se va a calcar éste, 
por medio de chinches clavadas 
sobre la mesa de trabajo. En es- 
ta forma siempre será posible le- 
vantar el “original y asegurarse 
de que no se ha pasado por alto 
aleún detalle. El. dibujo caerá 
siempre en el lugar exacto mien- 
tras las dos esquinas superiores 
estén sujetas entre sí, permitien- 
do que el trabajo se haga eon 
toda facilidad y sin errores. 
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He aquí un Jardín que crecerá 
y florecerá durante" todo el año. 
Puede hacérselo tan pequeño co- 
mo se quiera, utilizando para ello 
los más pequeños helechos, mus- 
gos y flores salvajes, y destinán- 
dolos a servir de ornamento para 
la casa. Puede pasar semanas sin 
ser regado, y hasta meses ocaslo- 
nalmente, pues el mismo se pro- 
vee de la humedad necesaria. Un 
jardín minuiatura, dentro de un 
recipiente de eristal, es un equi- 
valente en pequeño del mundo en 
que vivimos, y observándolo, se 
podrá comprender como se for- 
man las nubes de las cuales cae 
la lluvia sólo para convertirse 
nuevamente en nubes. 


Un pequeño acuario de cristal, 
ya sea de los de forma cúbica oO 
esférica, es el recipiente que con 
más frecuencia se utiliza para for- 
mar uno de estos jardines.. Algu- 
nos de ellos han sido hechos en 
bulbos de lámparas eléctricas. El 
extremo metálico de una de «esas 
lámparas se quita, y el cuello 
abierto del bulbo se fija en un 
recipiente alo más grande una 


vez que se ha formado el jardín. 


Casi todas las plantas peque- 
ñas, excepto los cactus y otras 
que viven en terrenos áridos, pue- 
den ser usadas para estos Jardi- 
nes. Un florista puede ayudar al 
aficionado a hacer la selección de 
plantas para el jardín, pero lo 
mejor es ir a un bosque y ha- 
eer la selección por cuenta pro- 
pia. Recuérdese que en un jar- 
dín en miniatura, el musgo ordi- 
nario adquiere grandes propotr- 
ciones. Retoños de pino o de 
cedro, de menos de 8'ems. de al- 
tura, son los árboles gigantes. El 


mejor lugar donde buscar mate-: 


rial para nuestro ¿jardín es en 
aleún manantial entre las rocas. 


Elíjanse pequeños musgos los que' 


se encontntrarán aún a fines del 
invierno, bajo las hojas secas. No 
hay que colocar en el jardín mus- 
gos o líquenes que crezcan sobre 
madera. Si'se le quiere dar un to- 
que de color al jardín, puede co- 
locarse un pequeño gajo de bego- 
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nia, que florecerá muy rápida- 
mente. 

LA TIERRA PARA EL JARDIN 


Este detalle es muy importan- 
te, para tener buenos resultados, 
es necesario seguir cuidadosa- 
mente lás instrucciones que da- 
mos a continuación. 
.Comiéncese colocando un puñado 
de carbón vegetal en el fondo del 
recipiente, y al él agruécuesele 
una capa de trozos irregulares y 
pequeños de piedras, o pedazos de 
porcelana. A 

Si en en jardín se ponen plan- 
tas salvajes, el suelo debe consis- 


tir de dos partes de tierra sacada 


del lugar donde se han recogido 
las plantas, mezclada con una 
parte de arena. Si se usan plan- 
tas domésticas, la mezcla debe ser 
de partes iguales de la tierra ya 
mencionada, de arena y de buena 
tierra de jardín. 
“Cuando se ponsa la tierra en 
el recipiente, -será necesario hu- 
medecerla, pero no deberá mojár- 
sela tanto que se convierta en ba- 
rro. «Luego colóquense sobre ella 
pequeñas piedras de colores y el 
museo. Este puede ser puesto 
« junto a las paredes del recipien- 
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te, pues el centro del jardín de- 
berá estar a un nivel más ele- 
vado que la parte periférica. El 
resto queda librado al gusto del 
aficionado. El jardín puede ser 
convertido en un elaborado pai- 
saje como lo son los jardines ja- 
poneses en miniatura, o bien pue- 
den representar una selva. De to- 
dos modos, una cosa es importan- 
te: las plantas que se usen debe- 
rán ser muy pequeñas y de ere- 
cimiento lento. Las de crecimien- 
to rápido saldrán muy pronto 
del recipiente, y además, evita= 


'rán que crezcan las demás. Si no 


se conocen las variedades que de- 
ben usarse, pueden descubrirse vi- 
gilando atentamente el jardín y 
sacando de él aquellas que se des- 
arrollen con demasiada rapidez. 

El jardín en miniatura debe 
ser colocado en una ventana que 
de al sur. Nunca debe ser pues- 
to en un lugar donde el sol le dé 
de lleno, ni en uno demasiado os- 
curo. Una vez que se han colo- 
cado las plantas en el jardín. lím- 
piense cuidadosamente las pare- 
des del recipiente, y cúbrase la 
abertura de éste con una plancha 
de cristal. Como el del recipien- 
te, este cristal debe ser transpa- 
rente. 

Todas las mañanas se verá co- 
mo el pequeño jardín forma sus 
nubes. El vapor de agua se acu= 
mulará en la tapa y en'la parte 
superior .de las paredes del reci- 
piente, y más tarde caerá en for- 
ma de lluvia sobre las plantas. 


Si se advierte la presencia de 
niebla en el interior del recipien- 
te, levántese la tapa hasta que 
ella desaparezca. Si se nota que 
hay moho en el jardín. quítese 
la: tapa durante medio día hasta 
que éste haya desaparecido. 


Aparte de esto, el jardín en 
miniatura requiere muy poco cui- 
dado. Sin embargo, de tanto en 


tanto es necesario asegurarse de 


que la tierra conserva la misma 
cantidad de agua que tenía el día 
que se formó el jardín. Si está 
demasiado seca, humedézcasela 
muy ligeramente. Nunta hay que 
mojarla mucho. De 
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PARA GANAR 


DINERO 


Porel Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


Hacía falta un artículo dedica- 
do única, exclusiva y, sobre todo, 
en extenso, sobre colas, cementos, 
gomas y aglutinantes en general 
para los distintos materiales usa- 
dos en la industria y. sobre todo, 


en la confección de los diversos 
objetos publicados en HOBBY. 
A cada momento se le presen- 
ta al hobbista el siguiente inte- 
rrogante: ¿Y con qué pego esto? 
Electivamente, el interrogante 
no tiene nada de agradable. Des- 
pués de haber hecho un trabajo 
que nos ha llevado varios días de 
constante y paciente labor, es 
desesperante no poderlo terminar 
porque nos falla el aglutinante. 
A continuación iré dando las 
fórmulas mejores y aplicables a 
los casos más comunes, ya que son 
tantos y tan variados que sería 
imposible tenerlos todos en consi- 
deración. A 


PARA PAPEL PERGAMINO: 


Se disuelve caseína en una solu-. 
ción saturada de bórax en agua. 


Debe tener la consistencia de las 
gomas Comunes. 


CAUCHO SOBRE HIERRO: 
Este elemento es muy indicado pa- 
ra pegar las bandas de caucho 
sobre las hojas de la sierra sin- 
dera : 

Se pone 1 parte de goma laca 
pulverizada en una solución con- 
centrada de amoníaco equivalen- 
te a 5 partes en peso, de la goma 
laca. Se pone en un frasco bien 
tapado y se deja un par de semea- 
nas a fin de que se disuelva. 

Con este líquido se pegan muy 
bien, ya que la goma laca se 
adhiere fuertemente al hierro y el 
caucho lo hace a su vez muy bien 
a la goma laca, formándose una 
trabazón muy poderosa. Se debe 
cuardar en frascos muy bien ta- 
pados. 


CUERO CON CAUCHO, Y 
CUERO CON CUERO. — Cau- 
cho cortado finamente 100 partes, 
soma laca 8 partes, resina 15 par- 
tes. Se disuelve en la suficiente 
cantidad de sulfuro de carbono. 
Como el disolvente es sumamente 
volátil. hay que guardarlo en 
frascos herméticamente cerrados. 


PARA PEGAR OBJETOS DE 
CELULOIDE: En este caso no es 
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dicho, 


un cemento propiamente 
sino solamente un solvente. 

Se mezclan 4 partes de éter con 
3 de alecho] puro. Se limpian las 
partes rotas, se aplea con un pin- 


cel este solvente, se apretan las 
partes rotas una contra otra, y se 
tiene un rato hasta evaporación 
del solvente. 


CELULOIDE CON MADERA, 
CUERO, HOJALATA. Se pone 
en 3 partes de alcohol alcanfora- 
do, 1 parte de goma laca, hasta 
disolución. Luego de disuelta la 


goma laca se le añaden_2 partes 
de aleanfor y 7 de alcohol fino. 


PARA BROCHAS Y CEPI- 
LLOS: Brea 1 parte, gutapercha 
1 parte. Se derrite la mezcla, se 
agita muy bien y se echa en agua 
fría, Se forma una masa negra 
elástica. Para usarla, se pone Un 
poco en una latita y se calienta 
al baño maría. 


LETRAS SOBRE VIDRIO: 
Albayalde finamente pulverizado 
5 partes, aceite 1 parte, barniz 2 
partes. Se aplica al revés de las 
letras, y éstas, así preparadas, al 
vidrio perfectamente limpio. 
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COLA PARA CAJAS DE 
CARTON: Se mezcla 5 partes de 
hidrato” de cloral con 8 de gela- 
litma y 2 partes de goma arábiga, 
en una vasija de porcelana. Se le 
echa agua hirviendo (30 partes, 
más O menos) y se agita varias 
veces, durante todo un día, hasta 


tctal disolución. En tiempo frío, - 


se endurece. -En este caso hay 
que volverla a disolver al baño 
maría. 


GOMA PARA PEGAR ET! 
QUETAS SOBRE VIDRIO: Go- 
ma tragacanto 30 -grs., goma de 
acacia 120 ers, glicerina 120 ers., 
timol 1 gramo y agua la suficien- 
te para formar 1 litro. 

Se disuelven las gomas en Ys li- 
tro de agua, se cuela y se le aña- 
de la glicerina en la que se ha di- 
suelto previamente el timol. 

Cuando la masa está homogenei- 
zada, se le añade más agua has- 
ta formar el litro. 


3% 


GOMA COMERCIAL: Si di- 
suelve 112 kilogramo de cola blan- 
Ca en partes iguales de cola y vi- 
nagre. Se le añade 1/4 litro de al- 
cohol y 30 gramos de alumbre di- 
suelto en un poco de agua. 

La téénica de la preparación es 
la siguiente: Se pone en remojo 
la cola en agua durante una no- 
che. Se tira el agua sobrante. y 
se pone al baño maría hasta la 
fusión. Luego se le añade el vi- 
nagre en caliente y cuando la 


mezcla está casi fría, lo demás. 
Se puede perfumar con cualquier 
esencia. 


PARA ETIQUETAS SOBRE 
HOJALATA: Se disuelven dos 
partes de dextrina en una parte 
de ácido acético en cinco partes 
de agua, al baño maría. Cuando 
esta mezcla está casi fría, se le 
añade una parte de 
1/2 parte de glicerina. 


PARA PEGAR HOJAS DE 
CUCHILLO EN. LOS MANGOS: 
Se hace una pasta homogénea, 
más bien blanda, con litargirio y 
glicerina. : 

Se llena el hueco y se introdu- 
ce el cuchillo. 


GOMA PARA SOBRES: Go- 
ma arábiga 1 parte, azúcar 4 par- 
tes, agua cantidad suficiente. 

Se disuelve la goma arábiga en 
un poco de agua y se le agrega 
el azúcar y el almidón. 

Se hierve durante unos minu- 
tos, hasta disolución del almidón 
y se le añade agua hasta que ten- 
ga la consistencia deseada. 

Esta goma, también puede 
usarse Para las etiquetas. 


COLA PARA BLOCKS DE 
PAPEL: Cola 150 gramos, agua 


alcohol y 
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30 eramos; cloruro de calcio, 30 
gramos. 
Si disuelve el cloruro en el agua 
y luego se le añade la cola corta- 
da'en pequeños trozos. ! 
Se deja durante todo un día 
para que se esponje la cola y por 


fin se calienta, hasta la disolu-. 


ción total, al baño maría. 


METAL CON FELPA: Se la- 
va el metal con agua en la que 
habremos disuelto un poco de so- 
sa. 

Sa seca con un paño y se le re- 
friega con una cebolla. Enseguida 
se le adapta un papel fuerte y se 
le pasa un cepillo para que no 
forme burbujas. 


Sobre este papel ya es fácil pe-. 


gar la felpa con cola común. 

Unicamente se despega la fel- 
pa, así adherida, echando el ob- 
Jeto en agua caliente. 


PAPEL DE ESTAÑO SOBRE 
MADERA: Hásase una solución 
de carbonato sódico y échesele ha- 
rina de centeno hasta tener una 
consistencia de Jarabe. Después 
se le echan unas gotas de tremen- 
tina de venecia, caliente. 


METALES CON VIDRIO: Se 
pone alcohol de 95 y agua en 
partes iguales, en una pequeña 
vasija y se le añade la siguiente 
mezcla, en una proporción de 300 
partes de yeso y 250 de almidón, 
hasta que tenga una consistencia 
de masilla común. 
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El buen ciclista nunca debe re- 
currir a segundos para la repara- 
ción de su máquina; el cuidado y 
arreglo de tal o cual desperfecto 
debe tratar de hacerlo siempre 
personalmente, porque practican- 
do de esta manera las distintas 
operaciones, puede salvarse de 
muchos disgustos en algún mo- 
mento difícil y sin ayuda. 


En este artículo daré comienzo. 


con los Ejes, Cubetas y Bolillas. 


Como ya lo advertimos en otra 
oportunidad, la conveniencia de 
efectuar la revisión periódica 
de los ejes y cubetas por ser los 
elementos más susceptibles a des- 
gaste, su revisión prolija se 
debe efectuar en la siguiente for- 
ma: 

Previamente se saca la rueda 
de la máquina y luego del lado 
del cono registrable se saca la 
mariposa o tuerca, el estira cade- 
na si lo hay y luego el econo pro- 
piamente dicho. Cuando se aflo- 
ja dicho cono, la rueda hay que 
colocarla horizontalmente al pi- 
so haciendo que la punta del eje 
toque el mismo; esta es la mane- 
ra más apropiada para extraer el 
eje y las bolillas. Para extraer 
las bolillas del lado opuesto se SU- 
jeta la punta superior del eje 
con la mano, se coloca debajo una 
cajita, se hace descansar la rue- 
da sobre la misma y luego se de- 
ja caer el eje, las bolillas caen en 
la caja y sin ningún peligro de 
perderlas. 

Una vez la rueda libre de su 
eje se procede a limpiar con un 
poco de nafta las cubetas, luego 
se secan bien y se observan de- 
tenidamente si en la superficie 
de rodamiento se presenta algu- 
na picadura hay que proceder a 
cambiarlas rápidamente. En otro 
párrafo explicaremos como se 
prorede para el cambio. 

El eje, con los conos y las bo- 
lillas, también se limpian con naf- 
ta y se secan bien con un tra- 
pito. se observan todos detenida- 
mente, incluso las bolillas una por 
una, las bolillas picadas hay que 


REPARACIONES 


EJES, CUBETAS 
Y BOLILLAS 


Método para .satar las cubetas 


cambiarlas lo mismo que los co- 
nos; estos últimos pueden servir 
rectificándolos, pero es un traba- 
jo que casi no conviene efectuarlo 
debido a que su precio es relati- 
vamente bajo. 

Ñunca se pretenderá colocar 
una bolilla algo picada con .el ob- 
jeto de que ““puede pasar?”;. pues 
es un error muy erande porque 
esta bolilla en su rodamiento per- 
judicará a las bolillas compañe- 


-ras, al cono y a la cubeta. 


FORMA DE EXTRAER Y 
“COLOCAR LA CUBETA >. 


Ante todo, la cubeta es “una 
pieza que entra justa y 'aleo for- 
zada en la cavidad de la maza. 
Ahora bien, para extraerla se 
procede de la siguiente manera: 
coloque la rueda sobre el piso Ue 
manera que la cubeta a sacar 
quede de cara al mismo; coloque 
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tres o cuatro trozos de madera de- 
bajo y al lado de la cubeta de 
manera que mantenga en alto la 
maza sin tocar la cubeta; con un 
hierro redondo o cuadrado de 
unos 15 a 20 ems. de largo se pe- 
netra en la maza por la parte su- 
perior y en forma inclinada co- 
mo indica el dibujo, se golpea le- 
vemente sobre la cubeta en todo 
su alrededor, hasta que salga, 
hay que procurar no dar fuertes 
golpes porque se puede llegar a 
descentrar la rueda; la colocación 
de la nueva cubeta se efectúa c0- 
loeándola forzada a golpes de mar= 
tillo, intercediendo con una ma- 
dera para no machucar la eube- 
ta. A 
La penetración de la cubeta en 
la maza tiene que ser lo más pa- 
reja posible y bien ajustada. 

Armado. — Limpios todos los 
elementos y bien revisados se 
procede al armado. Coloque en 
ambas eubetas un poco de vase- 
lina industrial y luego aplique las 
bolillas necesarias, —ni de menos 
ni de más, estrictamente la canti- 
dad justa. No hay que olvidar 
que el cono de registro se coloca 
del lado opuesto a la cadena. 

La reparación del movimiento 
pedalero también debe efectuarse 
de la misma forma que el ante- 
rior, las cubetas de este movi- 
miento por lo. general son a ros- 
ca, las hay también con econo re- 
sistrable, que en este caso tienen: 
eubetas lisas a pestaña. Su colo- 
cación se realiza forzándolas co- 
mo el de las mazas de las ruedas, 
las municiones o bolillas de este 
movimiento si están picadas hay 
que cambiarlas inevitablemente. 

Debo advertir, como parte fi- 
nal de esté artículo, que la vase- 
lina en los movimientos, se colo- 
ca exclusivamente para abreviar 
trabajo, en el montaje de las bo- 
lillas porque éstas se pegan fácil- 
mente con dicho producto. Para 
la lubricación se debe emplear 
aceite liviano adecuado. 


En el próximo número: 
Reparaciones Varias. 


HOBBY 


La goleta ““Jacarandá”” a que se refiere 
el presente artículo. 


Al poco tiempo de publicada la 
serie de Artículos sobre el Yacht. 
ine Miniatura, que comenzaron 
en el N* 4 de HOBBY y termi- 
naron (por el momento) en el 
N* 15, formando dicho conjunto 
un tratado bastante completo so- 
bre la materia, fueron numerosos 
los lectores que se dirigieron, por 
carta o personalmente, al redae- 
tor de esta sección, solicitando 
datos ampliatorios acerca de mu- 
chos puntos y detalles que no ha- 
bían alcanzado a comprender bien 
mediante la simple lectura. En- 
tre dichas cuestiones» la que ma- 
yor cantidad de consultas motivó 
fué la relativa al uso de la tabla 
de salientes que publicamos con- 
juntamente con los planos del 
sloop o balandro “Ernestina?” en 
el número 9, y con lo de la «o- 
leta “Jacarandá*” en el N” 12. 


Nos creemos en el deber de 
aclarar, a esta altura, que por 
causa del relativo poco ambiente 
de que eozaba el Yachtine Minia- 
tura en nuestro país, y a la gran 
difusión que había alcanzado por 
el contrario en el extranjero, 
especialmente en  Inelaterra y 
Francia, nos vimos obligados a 
solicitar los primeros planos de 
barquitos modelos a un entusias- 
ta aficionado inglés. el teniente 
Sterne, quien después: de la gue- 
rra pasó a prestar servicios en la 
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Apéndice y complemento a la serie de artículos 


por EGAS GRANT MFN7Z!FS 


que sobre este interesante actividad 


publicó HOBBY 


marina mercante británica, ha- 
bien efectuado ya muchos viajes 
a nuestro país. Durante una de 
estas recientes visitas trabó amis- 


tad con el que estas Hneas eseri-" 


be. Movidos ambos por el mismo 
entusiasmo e idéntica afición, 


conversaron largamente sobre las 


regatas de yates miniatura, y 
los métodos más usuales de cons- 
truirlos. Ante la dificultad de 
conseguir planos originales, el 
marino inglés ofreció algunos que 
tenía en su poder, de pequeñas 
embarcaciones científicamente di- 
señadas y construídas y que, en 
diversas regatas realizadas en su 
país de origen, se habían com- 
portado en forma excepcional. 
Dichas navecillas con los nom-= 
bres cambiados para hacerlas más 


— simpáticas a nuestro sentimiento 


de argentinos, fueron las que 
ofrecimos a nuestros lectores; y 
a fe que gozaron de popularidad 
inmediata, pues «numerosos afi- 
cionzdos nos escribieron para ma. 
nifestarnos que habían realizado 
con éxito su construcción, adjun- 
tando también  aleunas fotoera- 
fías de los barquitos navegando. 


Sin embargo, como ya se ha 
dicho. hubo asimismo una buena 
cantidad de consultas; y en la 
imposibilidad de contestarlas a 
todas por separado y por carta, 
hemos resuelto publicar en el pre- 
sente artículo las explicaciones 
solicitados. 


La dificultad principal residía: 


en la tabla de salientes, que no 
es de fácil interpretación para las 
personas que. no. posean alennas 
nociones elementales de arquitec- 


do pequeño, etc.). 
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tura naval. A este respecto dire- 
mos que las medidas indicadas en 
las tablas de referencia - corres- 
ponden a las diversas estaciones 
o secciones de la nave. numera- 
das del 1 al 20, y que se toman 
desde la línea central del casco, 
en pulgadas y decimales de pul- 


gada. Pero como quiera que, a 


pesar de dicha aclaración, la 
construcción del casco nor este 
sistema todavía presentará con- 
siderables obstáculos para la ma- 
yoría de los lectores, simples ati 
cionados que posiblemente no ha: 
yan hecho nunca un barquito, 
hemos resuelto substituir el pro- 
cedimiento de la tabla por un mé- 
todo muchísimo más sencillo, em- 
pleando el sistema métrico deci- 
mal en vez de las medidas en pul- 
gadas. Para el objeto que nos 


“ocupa reproducimos los planos 


del “Jacarandá?? publicados en 
el N? 12 de HOBBY, ya que es 
indispensable hacer teferencia 
ellos. 


Ante todo: diremos que con es- 
tos plaños se puede construir el 
barquito de cualquier tamaño que 
se desee, (con lo cual quedan eon- 
testados todos los lectores que 
nos han eserito solicitándonos es- 
quemas, y diciéndonos que no po- 
dían usar. los de este yacht por 
ser demasiado grande, o demasia- 
( Empecemos 
por medir la loneitud del casco 
en el plano adjunto, y. veremos 
que es de 168 milímetros sobre el 
papel. 


El segundo paso consiste en 
determinar la loneitud que se 
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Las LINEAS DEL “JACARANDA 


quiera dar al barquito en la rea- 
lidad. eligiendo para ello un múl- 
tiplo cualquiera de 168. Así, el 
easeo a construirse podrá tener 
168 x 2 = 336 mm.; 168 x 3 = 
504 mm.; 168 x 4 = 672 mm.; 
168 x 5 = 840 mm.; 168 x 6 
1 mt. 8 mm.; 168 x 7 = 1 mt, 
17 ems... 6 mm.; o 168 x 8 = 
1 mt., 34 ems., 4 mm. de eslora 
(largo). Para preparar el nuevo 


| 


«plano a tamaño natural del bar- 


quito que se quiera hacer, habrá 
que buscar, pues, un pedazo de 
papel de tamaño adecuado, tra- 
zar sobre el mismo una raya lar- 


sa destinada «u representar el. 


centro longitudinal del casco, y 
marcar sobre la misma la longi- 
tud elegida, que supondremos, 
para mayor conveniencia, sea seis 
veces la del plano. es decir 1 me- 
tro con 8 milímetros. (168 x. 6 
= 1.008). 


Ahora tenemos que dividir es- 
ta línea en veinte partes iguales 
mediante otras tantas rayas per- 
tectamente verticales a ella, y es- 
paciadas  proporcionalmente, es 
decir, en igual proporción que la 
eslora. Para ello tomemos una 
regla milimétrica y midamos con 
mucho cuidado la distancia que 
hay en el plano entre una y otra 
división. Procediendo en forma 
minunciosa, Veremos que dicha 
distancia es de 8,2 milímetros, es 
decir, 8 milímetros y 2 décimas 


de milímetro. Multiplicando por 
el coeficiente fijo 6 que _hemos 
elegido, da 492 milímetros, dis- 
tancia que debe separar en el pla- 
no grande a cada uno de las di- 
visiones. Multiplicando por 20, 
nos da 984 milímetros. Se verá 
en el plano pequeño que hoy tam- 
bién una división final a popa 
que no alcanza a una división en- 
tera. Midiéndola con la regla, ve- 
remos que tiene 4 milímetros, los 
cuales, multiplicados por el co- 
eficiente 6, son 24. Esta cantidad 
marca en el plano grande lo que 
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debe medir la fracción final a po- 
pa, y sumada a 984, nos da 1 mt. 
y 8 mm., distancia total previa- 
mente trazada en el papel. Nues- 
tros cáleulos son, pues exactos. 
Ahora, sobre cada una de las lí- 
neas perpendiculares se marcará, 
comenzando desde la proa, la al- 
tura que corresponda, midiendo 
el plano pequeño con la regla mi- 
limétrica y multiplicando siempre 
por 6. La primera tendrá, pues, 


la marca a 3x 6 = 18 mm.; la 
seeunda a 5 x 6 = 30., la tercera 
a 75 y 6 = 45 mm. y así su- 


cesivamente. Todas las demás lí- 
neas del casco se calculan y au- 
mentan proporcionalmente en la 
misma forma no sólo en el pla- 
no de las mismas anchuras, sino 
también en el de frente y de per- 
fil. 

Una vez preparado al tamaño 
natural el plano de las medias an- 
chures, se lo dobla euidadosamen- 
te a lo largo de la línea central, 
para marcar del otro lado todas 
las distancias trazadas. En esta 
forma, se obtiene un plano ente- 
ro simétrico en todos sus detalles. 
Como es natural, todos los pun- 
tos marcados por el procedimiento. 
antedicho deben unirse con un 
trazo continuado, para formar 
una suave línea curva que exten- 
diéndose de proa a popa, repre- 
senta la forma del casco. 

Es preciso tener mucho cuidado 

(Sigue en la pág. 680) 
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Sobre un trozo de madera de 


abedul sin nudos de 3 mm. de es- 
pesor, calque el dibujo de refe- 
rencia con el:mayor cuidado po- 
sible; para no destruir la doble 
hoja central emplee el método su- 
serido por HOBBY en todos sus 
trabajitos, es decir, calque previa= 
mente el dibujo en papel transpa- 
rente y luego reprodúzcalo me- 
diante papel carbónico sobre la 


tabla terciada. 

Una vez calecados los dibujos de 
todas las partes componentes del 
porta-retrato, se procede a calar- 
lo con sierrita adecuada. 

La parte calada central hay que 
rectificarla con lima plana fina 
después de calada, de manera que 
resulte un rectángulo perfecto. 

Sobre marco pestaña. — Este 
simple marquito se coloca para 


sostener el vidrio, las aristas 1M- 
teriores y exteriores deben ser un 
poco redondeadas, cosa que se 
puede hacer perfectamente con li- 
ma fina y lija, la colocación de 
éste sobre marco se puede hacer 
encolada o bien aplicada con pe- 
queños celavitos fantasías conve- 
nientemente repartidos, En el ca: 
so de colocar estos clavos se efee- 
tuará después de haber lustrado 


el mare 
Bases 
te-retra 
criadas 
edadas, 
qhe sor 
ajustada 
can cola 

Aeabu 
ftemas 
ese tra 


el mareo calado. 

Bases. — Las bases de este por- 
ta-retrato son dos maderitas re- 
cortadas y superpuestas bien en- 
coladas, lo mismo que las patitas 
que son pequeñas espinas bien 
ajustadas al encastre y encoladas 
con cola fuerte de carpintero. 

Acabudo. — Un sinnúmero de 
formas hay para el terminado de 
este trabajito, pero el más prác- 


tico de realizar es el lustrado a 
color mediante un tinte de anili- 
na al alcohol un verde tenue y 
lustrado luego a muñeca con go- 
ma laca rubia o clara. 

La colocación de la postal se 
hará manteniendo ésta sobre el vi- 
drio con una pequeña cartulina 
pegada por detrás del borde ca- 
lado. y 
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